
编号 危废产生环节 废物类别 废物代码 废物描述 废物详细信息 废物特性 物理性状 处理方式及去向

1 涂装 HW49 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 废空油漆桶 毒性 固态 外委有资质公司处置

2 涂装 HW12 900-252-12 使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 废漆渣 毒性,易燃性 固态 外委有资质公司处置

3 涂装 HW49 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 废过滤棉 毒性 固态 外委有资质公司处置

4 涂装 HW12 900-252-12 使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 废洗枪液 毒性 液态 外委有资质公司处置

5 酸洗 HW17 336-064-17

金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废
腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面
酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用
铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗

（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）

水处理污泥 毒性,腐蚀性 固态 外委有资质公司处置

6 显（定）影胶片 HW16 900-019-16 使用显影剂进行胶卷显影，使用定影剂进行胶卷定影过程中产生的废胶片 废胶片 毒性 固态 外委有资质公司处置

7 显（定）影胶片 HW16 900-019-16 使用显（定）影剂对胶片进行显（定）影过程中产生的废液 废显（定）影液 毒性 液态 外委有资质公司处置

8 车辆及设备维修 HW08 900-214-08 车辆及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、
齿轮油等废润滑油 废润滑油 毒性,易燃性 液态 外委有资质公司处置

9 机械加工 HW09 900-006-09 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 废乳化液 毒性 液态 外委有资质公司处置

10 涂装车间过滤设备
使用 HW49 900-039-49

烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料
和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活
性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-

29、387-001-29类废物）

废活性炭 毒性 固态 外委有资质公司处置
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防中毒和防污染应急措施

一、防中毒应急措施
1、皮肤接触：立即脱去受污染的衣物，快速用大量流动清水连续冲洗沾染部位，就医。
2、眼睛接触：立即翻开上下眼验，用流动清水彻底冲洗，立即就医。
3、吸       入：撒离现场至空气新鲜处如有不适立即就医。
4、食       入：用大量水漱口，禁止催吐，立即就医。
二、防污染应急措施
1、桶装或袋装危废时，要确保桶、袋完好无损，装好危废后盖紧桶盖、扎紧袋口，包装物外表清理干净，废物全部回收，贴好危险废物标签。
2、发生泄漏时，立即围堵回收，防止危废进入雨水管道、废水排放系统和土壤。
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